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Yalnizca Vektorel tasarimlar ile tiretim |
gerceklestirilmektedir. |

PSD ve Jpeg gibi goriintii formatinda tasarimlar }
kabul edilmeyecektir. |
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Mavi gizei
| Kesim cizgisinden 6 mm igeride bulunan glvenli alandr. Tasarminiz
‘hm arken yazllar ve logonuzun bu alanin icerisinde yer almalidir. Bu

i bir

| Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden
| gérselleri birakmaniz qerekmeklemr
KIRMIZI GiZGi
Kesim  cizgisidir. Tasanminizi kirmizi cizgilerde belirtildigi- sekilde
kesilecektir.
SIYAH Ciz6i
| Tasma alaninin sinindir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu |
| Gerceveye kadar tasrimaldir.
| TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER
| - Tasanm mutiaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda |
calisimalidir.

ZOzellikle siyah ve tonlan (Gri) kullanidiginda renk degerleri C: 0 M: 0 |
| Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlan renkler ise yalnizca K degeri |
| degistirlerek olusturuimaidr. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 |

degeri ile olusturabilirsiniz.

- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

|
: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiman iizerine kros gizgileri |
ymayiniz.

|
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UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ. |

50 mm
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Mavi gizei
| Kesim cizgisinden 6 mm igeride bulunan gGvenli alandr. Tasarminiz
‘hm larken yazilar ve logonuzun bu alanin ierisinde yer almalidir. Bu

i bir il i 1
| Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden
| gérselleri birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI GiZGi

Kesim  cizgisidir. Tasanminizi kirmizi cizgilerde belirtildigi- sekilde

kesilecektir.

SIYAH ¢iz6i
| Tasma alaninin sinindir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu |
| Gerceveye kadar tasrimaldir.
| TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER
‘- Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk mrma(mda‘

calisimalidir.

ZOzeliikle siyah ve tonlan (Gri) kullanidiginda renk degerleri C: 0 M: 0 |
| Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlan renkler ise yalnizca K degeri |
| degistirlerek olusturuimalidr. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 |

degeri ile olusturabilirsiniz.

- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

|
Not: Sisteme yikleyeceginiz baski dakiman izerine kros cizgileri |
koymayiniz.
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® YALDIZ @ GOFRE
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| YALDIZ

i GOFRE

| YALDIZ VE GOFRE

} FiLMiNizi BU SAYFADA CALISINIZ.
\

\

- Yaldiz ve Gofre ayni yénde uygulanabilmektedir. Ayni gérsel
Gizerine ve farli gérseller iizerine yaldiz ve gofre uygulanabilir.

| - Kart tasarminizi bu alana aliniz, gofre ve yaldiz uygulanmasini

| istemediginiz gérsel, zemin ve bilgileri siliniz.

| 6ofre uygulanacak alanlari renk drnekleri icerisinde bulunan
| GOFRE (C:0 M:0 Y:0 K:100) rengi e, yaldiz uygulanacak alaniar
l'ise renk Grmekteri cersinde yer alan YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)
| rengiile belirtiniz.

| - Gofre ve yaldiz uygulanacak gérseliein cizgi kaliiiklan en az

0,5 mm olmalidir. Bu cizgi kalinhginin altindaki gorsellerde ve
|'ince yazilarda kayma riski bulundugu icin, isim ve adres gibi ince
| yazilarin tizerine gofre veya yaldiz uygulamasi 6nerilmemektedir.
| Tasanminizda yazilar tzerine yaldiz veya gofre uygulanmasini
| istiyorsaniz yazilar en az 12 Punto olmali ve ince Karakterli |
| olmamalidir.
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|- Kesim alaninda yer alan yaldizlarda catlama sorunu
yasanacagindan yaldiz filmi kesimden 1 mm iceride caligimalidr.
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i SABLON CiZGILERiNi ve i
| UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINLL. |




